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    Nostra azienda ha iniziato l'attività con il nostro team di esperti insieme dal 2014 aziende leader del settore offre progetti chiavi in 
mano.Prima di tutto, durante l'anno 2000 nella zona di produzione di Eskişehir sito industriale Emko 2015 m ² durante l'anno 2018, 
Eskişehir  organizzato distretto industriale,  3500 mq fabbrica mira a espandere attraverso parco macchine.

Nel perseguimento di tale obiettivo; sviluppi tecnologici, prendendo in considerazione le esigenze del nostro paese e l'assortimento di 
accessori e sistemi di sicurezza di produzione.Prodotti di qualità e principi di soddisfazione del cliente fornito il mercato preferito 
combinando branding.

Squadre specializzate; Sistemi elettrici ed automazione, fabbricazione di macchinari e linee di produzione, sistemi di sicurezza ed 
accessori in tre bracci principali del settore pure.In termini di certificazione dei prodotti; specifiche tecniche applicabili, relativi standard 
ISO – CE "dichiarazione di conformità e qualità documenti di garanzia.
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Perché

Usare?

Perché Genmacs
Sistemi di Fens?

Come Scegliere?

Deve Essere Posizionato
&

Utilizzando risorse locali nel nostro paese, domestico di produzione. Molti produttori e 
aziende sulla base dell'esperienza che abbiamo ottenuto, può essere fatto l'installazione 
facile, affidabile-produciamo prodotti di alta qualità.Il nostro esperto di progettazione e 
installazione team offrono la soluzione più appropriata per il vostro business.

Costruttore di macchine utensili, se si desidera utente, vorremmo lavorare con "macchine 
sicure".Vogliamo dire da sicuri macchine; proteggere i contatti possono creare rischi di 
macchine e macchine utensili è quello di eliminare i rischi che possono verificarsi 
tra.Fissare le macchine non ci sono regole per in tutto il mondo.Queste regole vengono 
attuate nell'ambito dell'armonizzazione EU atto nel nostro paese e sono utilizzate come 
valide.

Installazione di protezione fisica delle distanze per la zona di pericolo, gamme, individuare i 
campi che sono richiesti dalla EN ISO 13855 e devono essere determinati secondo le norme 
EN ISO 13857.

Sistemi di recinzione di protezione catena Link; Sicurezza delle macchine EN ISO 12100 
Standardınca entrare nel gruppo di dispositivi di protezione fisica e dovrebbero essere 
giudicati secondo la norma EN ISO 14119-14120 standard. 

Con i nostri team di meccanica e automazione e applicazioni di sicurezza meccanica e 
sicurezza offriamo servizi end-to-end dell'infrastruttura di automazione.Nuove 
applicazioni o aree di lavoro esistenti nella soluzione di applicazione revisione centro.

Implementazioni di 
Sicurezza Nella 
Soluzione Centro



FENS PANELLI
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GEN-SFP  -100-D
GEN-SFP  -200-D
GEN-SFP  -300-D
GEN-SFP  -500-D
GEN-SFP  -800-D
GEN-SFP -1000-D

STRUTTURA DI MONTAGGIO MODULARE
Larghezza da 100mm a 1500mm Cut-to-size pannelli 
nella zona che si desidera fonte e operazioni simili.

Codie Prodotto Descrizione del Prodotto
Intervalli di Pannello

(mm) Altezza*
(mm) 

GEN-SFP  -100-D

GEN-SFP  -200-D

GEN-SFP  -300-D

GEN-SFP  -500-D

GEN-SFP  -800-D

GEN-SFP -1000-D

GEN-SFP -1200-D

GEN-SFP -1500-D

100mm Ampio pannello Fens

200mm Ampio pannello Fens

300mm Ampio pannello Fens

500mm Ampio pannello Fens

800mm Ampio pannello Fens

1000mm Ampio pannello Fens

1200mm Ampio pannello Fens

1500mm Ampio pannello Fens

Più Altezza

20

20

20

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

100

100

100

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

*Note: Altezze del pannello 1000mm, 1400mm lattina. Vi preghiamo di contattarci.

 Serie D



*Note: Altezze del pannello 1000mm, 1400mm lattina. Vi preghiamo di contattarci.

GEN-SFP  -100-K1
GEN-SFP  -200-K1
GEN-SFP  -300-K1
GEN-SFP  -500-K1
GEN-SFP  -800-K1
GEN-SFP -1000-K1

DESIGN ERGONOMICO
Pannelli di recinzione di collegamento Chain 
profilo metodo di saldatura a punti del telaio, 
seppellita

Ürün Kodu Ürün Açıklaması

Panel Aralıkları
(mm) Yükseklik*

(mm) 

GEN-SFP  -100-K1

GEN-SFP  -200-K1

GEN-SFP  -300-K1

GEN-SFP  -500-K1

GEN-SFP  -800-K1

GEN-SFP -1000-K1

GEN-SFP -1200-K1

GEN-SFP -1500-K1

En Boy

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

www.genmacs.com.tr
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Serie K1

Codie Prodotto Descrizione del Prodotto
Intervalli di Pannello

(mm) Altezza*
(mm) 

Più Altezza

100mm Ampio pannello Fens

200mm Ampio pannello Fens

300mm Ampio pannello Fens

500mm Ampio pannello Fens

800mm Ampio pannello Fens

1000mm Ampio pannello Fens

1200mm Ampio pannello Fens

1500mm Ampio pannello Fens
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DESIGN SICURO
Per salire alla superficie del FENS blocker maglia pannello design

GEN-SFP  -100-K2
GEN-SFP  -200-K2
GEN-SFP  -300-K2
GEN-SFP  -500-K2
GEN-SFP  -800-K2
GEN-SFP -1000-K2

Ürün Kodu Ürün Açıklaması

Panel Aralıkları
(mm) Yükseklik*

(mm) 

GEN-SFP  -100-K2

GEN-SFP  -200-K2

GEN-SFP  -300-K2

GEN-SFP  -500-K2

GEN-SFP  -800-K2

GEN-SFP -1000-K2

GEN-SFP -1200-K2

GEN-SFP -1500-K2

En Boy

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Serie K2

FENS PANELLI

Codie Prodotto Descrizione del Prodotto
Intervalli di Pannello

(mm) Altezza*
(mm) 

Più Altezza

100mm Ampio pannello Fens

200mm Ampio pannello Fens

300mm Ampio pannello Fens

500mm Ampio pannello Fens

800mm Ampio pannello Fens

1000mm Ampio pannello Fens

1200mm Ampio pannello Fens

1500mm Ampio pannello Fens
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Saldatura 
a punti

Sicurezza 
Del lavoro

Porte 
Forte

Facilità 
di Applicazione

Design del pannello conforme agli standard OHS, sicurezza desiderata
Lo standard offre una visione confortevole dell'osservazione della macchina.

Porte rinforzate con struttura a cerniera metallica. Anche attaccato alle porte
Grazie agli accessori di montaggio, sono disponibili passacavi più robusti.

Garantire la tolleranza nella variabilità dell'altezza del suolo
La connessione montaj Tedir Pole-Panel può essere assemblata in modo flessibile.
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SAFE - MODULARE - Facile installazione

La robusta struttura del pannello con il metodo di saldatura a punti riduce il rischio di incidenti sul 
lavoro in quanto le estremità del pannello sono inserite nel profilo alla fine del processo di 



Porta ad Ala Singola

Comune in uso generale, utilizzato per scopi di manutenzione o di intervento
Queste port

 Doppia Porta  

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Yükseklik(mm) 

GEN-SFG-2-800

GEN-SFG -2-1000

Çift Kanatlı Kapı - 800mm 800x2

1000x2

2000

2000

Genişlik(mm)

Çift Kanatlı Kapı - 1000mm

Sono più frequentemente usati nelle regioni. doppia porta
Carico / scarico pallet, zona cambio stampo o carrello di sbavatura

Porta Scorrevole Montata Su Guida

Zone di carico dei capelli, gruppo di punzonatura o alimentazione della 
muffapunti disponibili In treno sopra il movimento è fornito.
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Ürün Kodu Ürün Açıklaması Yükseklik(mm) 

GEN-SFG-3 Porta Scorrevole Montata Su Guida - 2000

Genişlik(mm)

PORTE

Altezza(mm) Più(mm)Codie Prodotto
Porta Scorrevole 
Montata Su Guida

Altezza(mm) 

GEN-SFG-1-800

GEN-SFG -1-1000

Torta ad Ala Singola - 800mm 800

1000

2000

2000

Più(mm)

Torta ad Ala Singola - 100mm

Codie Prodotto Codie Prodotto

Altezza(mm) Più(mm)Codie Prodotto Doppia Porta
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Porta Scorrevole Telescopica

Interblocco quando non c'è abbastanza spazio dietro la porta scorrevole
La struttura telescopica che si chiude facilita l'uso

Oltre alla porta telescopica, la porta con una cerniera all'angolo di 90 °
è possibile raggiungere un'area di carico e scarico più confortevole.

Porta Scorrevole Montata Su Ruote

Ruota con porta scorrevole è particolarmente adatta per le regioni con 
una voce di carrello elevatore.Porta non è qualsiasi link sulla latta di carrello 
elevatore 

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Yükseklik(mm) Genişlik(mm)

GEN-SFG-3-W Porta scorrevole montata su ruote 2000-

Porta a Cerniera Scorrevole Telescopica

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Yükseklik(mm) Genişlik(mm)

GEN-SFG-4-H
Porta a Cerniera 

2000-

Ürün Kodu Ürün Açıklaması Yükseklik(mm) Genişlik(mm)

GEN-SFG-4 Porta Scorrevole Telescopica 2000-

Altezza(mm) Più(mm)Codie Prodotto Codie Prodotto

Altezza(mm) Più(mm)Codie Prodotto Codie Prodotto

Altezza(mm) Più(mm)Codie Prodotto Codie Prodotto

Scorrevole Telescopica



Barriera Pneumatica

PORTE

Al fine di proteggere l'operatore dagli incidenti sul lavoro nelle presse tipo H o C
utilizzati sono barriere meccaniche che sono azionate da pistone pneumatico.
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ATTREZZATURA DI INSTALLAZIONE

www.genmacs.com.tr
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Piastra di supporto diretta

GEN-GME Kapı Destek Profili ve Parçaları

GEN-CS Profilo e parti del supporto della porta

GEN-PME Piedino di montaggio - Attacco del pannello

GEN-HNG

GEN-SFC-2200

Cerniera standard

Piedino di montaggio - Altezza 2200 mm

Piede della ruota inferiore Piedino di montaggio

Cerniera Della Porta
Pannello Allegato

Codie ProdottoCodie Prodotto

della porta Mon Feet



COME SCEGLIERE?
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Se i dispositivi di protezione fisica hanno determinate aperture-spaziature, dovrebbe essere a una distanza 
sufficiente. Distanza specificata, telaio della macchina, attrezzatura di tensionamento, sistemi di alimentazione 
dei capelli ecc. e il dispositivo di protezione fisica. Protezione fisica secondo le norme EN ISO 13857 La distanza 
di sicurezza collegata alle aperture dei dispositivi è determinata come segue.   

Açıklık a (mm)Vücut Uzvu Görsel İfade
Emniyet Mesafesi (mm)

Yarık Kare Daire

a ≤ 4
Parmak Ucu

El Ayasına
Kadar Parmak

Omuz Eklemine
Kadar Kol

4 < a ≤ 6

6 < a ≤ 8

8 < a ≤ 10

10 < a ≤ 12

12 < a ≤ 20

20 < a ≤ 30

30 < a ≤ 40

40 < a ≤ 120

≥ 2

≥ 10

≥ 20

≥ 80

≥ 100

≥ 120

≥ 850

≥ 850

≥ 850

≥ 2

≥ 5

≥ 15

≥ 25

≥ 80

≥ 120

≥ 120

≥ 200

≥ 850

≥ 2

≥ 5

≥ 5

≥ 20

≥ 80

≥ 120

≥ 120

≥ 120

≥ 850

a

a

a

a
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COME POSIZIONARE?

Blocco di dispositivi di protezione fisica per controllare l'accesso alla macchina (a causa di aggiustamenti di manutenzione, ecc.)
dovrebbe essere usato Per il posizionamento accurato dei sistemi di recinzione utilizzati in combinazione con il dispositivo di bloccaggio
alcuni calcoli dovrebbero essere fatti.

Questi calcoli sono basati sulla norma EN ISO 13855. Di conseguenza, 
l'autorizzazione di sicurezza dei dispositivi di protezione fisica bloccati 
La formula di calcolo è descritta sul lato destro. 

Qui ...
   S al punto di aprire la porta dal prossimo posto pericoloso in millimetri
fino alla distanza minima.

   K in millimetri al secondo, le parti del corpo o del corpo
è un parametro derivato da dati di velocità di avvicinamento. questo
di solito 1600 mm / s.

    T Tempo di arresto totale dell'intero sistema in pochi secondi

  C Tabella pertinente / protezione separatore in norme ISO 13857
distanza di sicurezza collegata alle aperture dei dispositivi di sicurezza
distanza.

S = (K x T) +C

S

Tehl�ke Bölges�

Distanza di sicurezza per dispositivi di protezione fisica bloccati
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Altezza dei dispositivi di protezione fisica  (mm)B

0

500

600

600

600

600

500

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

0

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2200

0

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2400

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27003

2700

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

800

600

400

200

0

1000

800

1000

1200

1300

1400

1400

1400

1400

1300

1300

1200

900

500

0

1200

1400

0

900

1100

1300

1400

15001500

1500

1500

1500

1500

1400

1400

1200

1100

1000

1500

0

800

900

900

900

900

900

900

600

0

0

0

0

900

1600

800

0

700

900

1000

1100

1100

1100

1100

1100

900

800

400

0

0

1400

1000

0

600

700

800

800

800

Distanza orizzontale dalla zona pericolosa  (mm)CArea pericolosa
altezza  (mm)A

2

800

800

700

0

0

0

0

0

1800

01

Dispositivo di protezione per aree con alto potenziale di rischio
Le altezze sono indicate nella tabella.

3. Altezza raggiunta per il dispositivo di protezione fisica nella riga inferiore
Per favore leggi Esempio 1800mm

2. La distanza di sicurezza calcolata della distanza orizzontale C in questa linea
Specifica la colonna che è piccola. Esempi. Primo campo con "0"

Il bordo superiore della protezione è richiesto a questa distanza di sicurezza.
in questo modo per determinare l'altezza:

1. Determina l'altezza A del luogo pericoloso e imposta questo valore nella 
colonna di sinistra.La vostra chiamata. Esempi. 1000 mm.

Zona per�colosa

a

b

c

COME POSIZIONARE?
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STANDARD E DIRETTIVE

I sistemi di recinzione utilizzati nelle macchine sono inclusi nel gruppo di dispositivi di protezione fisica e nella 
norma EN ISO 14120 dovrebbe essere selezionato, prodotto e posizionato Queste guardie fisiche sono fissi in  I tipi 
mobili sono disponibili e devono essere progettati secondo lo stesso standard. 

Design sicuro,
Valutazione del rischio e riduzione del rischio

EN ISO 12100

Hardware per attrezzature
             Elektrik

Hidrolik
Pnömatik EN ISO 4414

EN 60204 = IEC
EN ISO 4413

Protezione fisica 
EN 953  > ISO 14120

Distanze di sicurezza
Prevenzione dello schiacciamento
Riavvio inaspettato

EN ISO 4414

EN  349 > ISO 13854

EN  1037 > ISO 14118

fisso in movimento Funzione di trigger invece collegato Non connesso

Solo Allen o
con il manipolo
recinti rimovibili

Copertine, passaggi,
porte

Sensibile alla pressione 
(PSPE)

EN 170-x
>ISO 13856x

Temassız
(ESPE)

EN 61496-1
  IEC

contactless
EN 574

> ISO 13851

Arresto di 
emergenza

EN ISO
13850

İzin verme
cihazı

Arresto di 
emergenza

Dispositivi di blocco
EN  > ISO 14119 

-2/AOPD

-2/ Kumanda çıtaları

-3/ Strisce di controllo

C STANDARD DI TIPO SPECIALE ALLA MACCHINA  

-3/AOPDDR

-4/VBPD

Dispositivi di blocco in alcune parti dei dispositivi di protezione fisica (porte, transizioni, aperture, finestre, ecc.) 
Si deve essere trovato. I requisiti e i dettagli di questi dispositivi di bloccaggio sono conformi alla norma EN ISO 
14119.  

-1/ scopa

Dispositivi di protezione

Distanze minime

Controllo di sicurezza

EN ISO 13855

EN ISO 13849-1/-2
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AUTOMAZIONE DI SICUREZZA

Secondo gli standard di sicurezza delle macchine EN 
ISO 12100 Solo protezione fisica Il dispositivo 
potrebbe non essere sufficiente.   

Punti di attraversamento, porte, stazioni di entrata-
uscita gli spot devono essere ispezionati con 
sensori di sicurezza e sicurezza nell'automazione di 
macchine / linee infrastruttura di automazione 
dovrebbe essere stabilita.  (EN ISO 13849-1) 

Con il nostro team di automazione all'interno della nostra azienda, siamo in grado di offrire "soluzioni aziendali chiavi 
in m  ano ai nostri clienti.Preferiamo i prodotti di sicurezza leader del settore nelle aree in cui integriamo i sistemi.
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la macchina
valore
treno

Incidente di lavoro
il rischio

diminuisce

lavoro
il campo

layout





Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 11/C Odunpazarı/Eskişehir TÜRKİYE

www. genmacs.com.tr www. genmacs.com.tr +90 (222) 246 0544


